
Ensacadora manual de peso bruto para el llenado 
de sacos de boca abierta, con tales como:
  - áridos.Arenas, 
  - Abonos, pellets, fertilizantes.
  - Semillas, cereales,granzas, granulado.
  - Piensos.

Permite sacos de boca abierta: papel, rafia, 
polietileno...

Controlador de peso AE2-4210 homologado según
directiva compatibilidad electromagnética: EN 45 501

Instalación sencilla, bajo mantenimiento y elevada
producción.

Alimentación en función del tipo de producto.

Doble boca de aspiración.

Pinzas de sujeción de saco de control por pedal
para colocación saco e inicio dosificación.

Dosificación por gravedad en cinta transportadora.

CARACTERÍSTICAS

Bastidor fabricado con 
perfil de acero de carbono.

The frame is made on carbon
steel shape.

Compuerta de doble corte
para un llenado más preciso.

Double cut charging gate for an
accurate filling.

Tolvin de sujección con accionamiento
neumático para llenado sacos.

Hopper to hold with neumatic trigger
for bag filling.

Gross weight bagger for open mouth bag filling
such as follows:
  - Sands, arids.
  - Manure, pellets, fertilizer.
  - Seeds,cereals,plastic grains.
  - Animal feed.

It allows open mouth bags: paper,fiber
polyethylene

Proven weight controller under electromagnetic
compatibility regulations: EN 45 501

Easy installation, low maintenace and high
production.

Feeding depends on the kind of product

Double aspiration gate.

Bag holding gripper with pedal control to
place bag and to dosage start.

Gravity dosage in belt conveyor.

CHARACTERÍSTICS
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COMPLEMENTOS / COMPLEMENTS

SISTEMAS DOSIFICACION /

Arranque mediante variador de velocidad
obteniendo dosificaciones rápidas y precisión.

Start using variable speed drive
obtaining quick and precise dosages.

DOSAGE SYSTEMS

Dosificación de alta precisión en cinta.
Optimización de procesos y reducción del
tiempo de parada

High-precision dosing tape.
Process optimization and reduction
downtime

El primer sinfín se acciona con arranque directo y
el segundo mediante variador de velocidad.
Para elevado caudal y afinado.

The first auger is operated with direct start and
the second by variable speed drive.
High flow rate and tuned.

PESO / 
PACKER WEIGHT

En vacío / Vacuum: 200

PRODUCTION

Para saco de 25 Kg, en base a densidad producto de:
0,6 Kg/litro a 1,6 Kg/litro: de 4,5 Tn/hora a 9 Tn/hora

For 25 Kg bag according to product density:
from o,6 Kg/l to 1,6 Kg/l: from 4,5 Tn/hour to 9 Tn/hour

  POTENCIA / 
  POWER 

RANGO PESO SACO / 
BAG WEIGHT RANGE 
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PRODUCCIÓN
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DOSIFICACIÓN POR SINFÍN / DOSIFICACIÓN POR SINFÍN DOBLE / ALIMENTADOR DOSIFICADOR /

SELLADORAS / SEALING MACHINES

CINTAS DE BANDA LISA /
BELT SMOOTH TAPES

BASTIDOR REGULABLE /

Para sacos de polietileno / For polyethylene bags

Para sacos de papel o rafia / For paper bags or raffia

Selladora automática o manual
(neumática o electromagnética).
S  acos de boca abierta,sin fuelle,

 en polietileno,polipropileno y
 materiales termoplásticos.

Alta velocidad de cosido en condiciones de
trabajo normales y cierre de todo tipo de
sacos para productos agrícolas, harinas,
fertilizantes, semillas, productos químicos, etc..

Cintas transportadoras 
desde 1m hasta 10m

Conveyor belts
from 1 m to 10 m

Adaptable en función de 
cada necesidad.

Adaptable depending
every need.

ADJUSTABLE CHASSIS

DOSAGE BY ENDLESS DOSING FEEDER

High sewing speed in conditions
normal work and close all types of
sacks for agricultural products, flour,
fertilizers, seeds, chemicals, etc ..

Automatic or manual sealing
(Pneumatic or electromagnetic).
Open mouth bags without bellows,
polyethylene, polypropylene and
thermoplastic materials.

ARCO BRASIL LTDA
Tel. +55.1938882738

www.arcobrasil.ind.br

DELEGACIÓN
ZONA CATALUÑA

Tel. +34 619 70 36 20

DELEGACIÓN
ZONA CENTRO

Tel. +34 680 980 628

ARLACO LDA.
Tel. +35.1227128279

www.arlaco.pt

DELEGACIÓN
COLOMBIA

Tel. +57.3167588219

DELEGACIÓN
ARGENTINA

Tel. +54.0291155353570

www.arcomet7.com arcomet7@arcomet7.com

       Arco Met 7, S.L.
Pol. Ind. Centrovía, 

C/ Buenos Aires, Nº12 - Nave A
50198 La Muela, Zaragoza (España)

TELF: +34 976 141873
FAX: +34 976 144763
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